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FIBERTEX HOME & GARDEN

Fibertex er en global producent af tekstiler med
danske rgdder og dansk ejerskab. Vi benytter nyeste
produktionsteknologi og bedste ravarer. Vi gnsker
med vores produkter at levere smarte og baeredygtige
lgsninger, som forbedrer menneskers levekvalitet.

Miljoet passer vi pa, idet vi indarbejder beeredygtige
arbejdsgange og mader at ggre tingene pa bade i vores
egen forretning og i vores lgsninger. Vi arbejder pa at
skabe en verden med bedre og smartere lgsninger med
mindre forbrug og udledning, saledes at vi kan passe pa
vores jord og dens ressourcer.

Vores produkter til din have og indkersel er
omhyggeligt udviklet til at minimere vedligehold,
undga brug af kemikalier og forbedre holdbarhed.

Gode grunde til at du skal vaelge produkter fra
Fibertex Home and Garden:

¢ Solide og holdbare Igsninger med minimalt
vedligehold, sadan at du kan slappe af i stedet
for at arbejde hardt i din have

* Nyd en flot indkersel, terrasse og havebede i
mange ar!

¢ Hgj produktkvalitet sikrer samme hgje ydeevne
gennem hele produktets livstid

¢ Nem installation: Klippes let til med en saks

¢ Beskyt naturen og vores grundvand ved at
undga brug af kemikalier

Anvendelsesvejledning
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FIBERTEX WEEDCONTROL® ukrudtsdug FIBERTEX WEEDCONTROL® ukrudtsdug

Reducer ukrudt Effektivitet

i d i N h a Ve kvalitet,

jo bedre
resultat!

Ukrudtstyper i din have

Fibertex
weedContrg|

Hvilken ukrudtsdug skal | Almindeligt ukrudt: | Aggressivt ukrudt: Invasivt ukrudt:

Basic japansk pileurt,

jeg veelge? meelkebotte,
‘ skvalderkal, senegrees | bjerneklo

Fibertex WeedControl® Normal Lav

Basic vV v

Fibertex WeedControl® Meget hg;j Hoj Lav

Premium VvV VvV VvV v

Fibertex WeedControl® Fremragende Meget hoj Hoj

Premium Extra VYV VY VvV VvV Vv Vv

Fibertex WeedControl® Fremragende Meget hoj Meget hoj
* Reducerer forekomsten af ukrudt Ukrudtsdugene er UV-stabiliseret, sa de pa den bedst Premium Plus vvvvy vv vV Vv vv

¢ Langtidsholdbar installation - minimum 10 ar

¢ Materialet er gennemtraengeligt for vand, luft
og gadning

¢ Bedre veekstbetingelser for dine nytteplanter

¢ Miljgvenlig - ingen kemikalier

Hvis du ikke vil keempe med hardnakket ukrudt, er en
ukrudtsdug - fra Fibertex WeedControl® sortimentet —
den bedste lasning.

Ukrudtsdugene holder genstridigt ukrudt som kvikgraes
(senegraes), padderokke, skvalderkal og meelkebotte
nede. Jo bedre ukrudtsdug du veelger, jo bedre
effektivitet far du mod det mest genstridige ukrudt.

Garanteret holdbarhed ‘ Tildaekket* ‘ Utildaekket* *

mulige made bevarer deres egenskaber, ogsa ved brug
pa steder, hvor de ikke er fuldsteendigt tildeekket og
dermed udseettes for sollys. Du kan bruge ukrudtsduge
alle de steder, hvor du ikke gnsker ukrudt: | havebede,
under buske og heekke, rundt omkring hegn og
plankeveerk, pa skraenter og under traeterrasser.

Bevist hgj effektivitet

Vores ukrudtsduge er testet af Dansk Institut for
Agrogkologi under kontrollerede forhold. Deres
effektivitet blev testet mod forebyggelse af forskellige
aggressive og invasive ukrudtstyper.

Mezelkebotte

Fibertex WeedControl® Basic 10 AR 1AR

Fibertex WeedControl® Premium 20 AR 3AR

Fibertex WeedControl® Premium Extra | 25 AR 5 AR Med Fibertex WeedControl®
Fibertex WeedControl® Premium Plus 5 AR Uden Fibertex WeedControl®

* Hvis dugen i hele dens livetid er helt deekket af 5 cm traeflis eller grus.

** Forventet levetid nar dugen udseettes for sollys.

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

Besog fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.




FIBERTEX WEEDCONTROL® ukrudtsdug FIBERTEX WEEDCONTROL® ukrudtsdug

Installationsvejledning Produktoversigt

Rulle- Rulle-
Produkt dimension maengde
m m?
Fibertex WeedControl® Basic 1x12 12 50
1x15 15
Fibertex WeedControl® Premium 1x20 20 88
2x25 50
1,25 x 25 31,25
Fibertex WeedControl® Premium Extra 125
0,83 x 50 41,5
1x25 25
Fibertex WeedControl® Premium Plus 150
1 x50 50

WeedControl® ukrudtsdug er sort og dermed en effektiv barriere mod at sollys kan na ukrudtsspirer under
dugen. Ukrudtsdugen blokerer dermed for en af de vigtigste vaekstbetingelser for ukrudtets fotosyntese -

sollys.

e Fjern alt ukrudt. e Borst jord af dugen.

e Riv jorden og fjern sten og knolde, sa dugen far ¢ Daek dugen med mindst 5 cm traeflis eller skaerver
et plant underlag. inden for 5 dage. En skeervestorrelse pa hojst 32

« Rul dugen ud og faestn den med sten eller mm anbefales for fuldsteendig deekning af dugen.

plekker. Ved udleegning af flere baner skal
banerne overlappe med ca. 20 cm.

e Marker et kryds pa dugen, hvor planten skal sta.

e Klip krydset i en storrelse, der passer til plantens
rod.

e Grav et hul, plant planten og tryk dugens flige
tilbage teet om planten.

NB! Husk at skeere huller til udlagte log.

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information. Besag fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX WEEDCONTROL® RECYCLED

Reducer ukrudti din

have med en beeredygtig

ukrudtsdug

9
100%

GENANVENDT

¢ Produceret af 100% genanvendt plast
¢ Reducerer effektivt forekomsten af ukrudt
¢ Langtidsholdbar

e Materialet er gennemtraengeligt for vand, luft
og godning

¢ Optimale vaekstbetingelser for dine nytteplanter

e Miljovenlig - ingen kemikalier

Garanteret holdbarhed ‘ Utildaekket*
Fibertex WeedControl® Recycled 5 AR

* Forventet levetid nar dugen udsaettes for sollys.

Med Fibertex WeedControl® Recycled far du en
ukrudtsdug med en tungere (150 g/m?) og teettere
fibersammensaetning, der sikrer en effektiv og endnu
bedre beskyttelse” mod selv det mest genstridige
ukrudt, samtidig med at beeredygtigheden er i fokus.

Ukrudtsdugen kan bruges alle de steder, hvor du ikke
onsker ukrudt: | havebede, under buske og haekke,
rundt omkring hegn og plankeveerk, pa skreenter og
under treeterrasser.

1) sammenlignet med lettere ukrudtsduge

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

FIBERTEX WEEDCONTROL® RECYCLED

Jo bedre
kvalitet,
jo bedre
resultat!

Hvilken ukrudtsdug skal
jeg vaelge?

Fibertex WeedControl®
Recycled

Effektivitet

Almindeligt ukrudt:

Fremragende

vVvvvvy

Ukrudtstyper i din have

Aggressivt ukrudt: Invasivt ukrudt:
meelkebotte, japansk pileurt,
skvalderkal, senegrees | bjerneklo

Meget hgj Meget hgj
Vv vV Vv vV

Besog fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX WEEDCONTROL® RECYCLED

Installationsvejledning

WeedControl® ukrudtsdug er sort og dermed en effektiv barriere mod at sollys kan na ukrudtsspirer under
dugen. Ukrudtsdugen blokerer dermed for en af de vigtigste vaekstbetingelser for ukrudtets fotosyntese -
sollys.

Fjern alt ukrudt.

Riv jorden og fjern sten og knolde, sa dugen far
et plant underlag.

Rul dugen ud og faestn den med sten eller
plekker. Ved udleegning af flere baner skal
banerne overlappe med ca. 20 cm.

Marker et kryds pa dugen, hvor planten skal sta.

Klip krydset i en storrelse, der passer til plantens
rod.

Grav et hul, plant planten og tryk dugens flige
tilbage teet om planten.

NB! Husk at skeere huller til udlagte log.

e Borst jord af dugen.

¢ Daek dugen med mindst 5 cm traeflis eller skeerver
inden for 5 dage. En skeervestorrelse pa hojst 32
mm anbefales for fuldsteendig deekning af dugen.

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

FIBERTEX WEEDCONTROL® RECYCLED

Produktoversigt

Rulle- Rulle-

Produkt dimension maengde
m m?

Fibertex WeedControl® Recycled 1x20 20

150

Besag fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX BIOWEEDCONTROL ukrudtsdug

Biologisk nedbrydelig
ukrudtsdug

¢ Reducerer ukrudtsdannelse pa skraninger, under
haekke og i havebede

¢ Dugen er biologisk nedbrydelig i kontakt med
jord

¢ Ingen grund til at deekke med flis eller grus

¢ Vand, luft og neeringsstoffer kan traenge
igennem dugen

¢ Hurtig og nem laegning

Ukrudtsdugene Fibertex WeedControl® holder
besveerligt ukrudt som senegraes, padderok, skvalderkal
og maelkebgtte nede.

Ved anvendelse pa skraninger og i forbindelse med
beplantning af haekke og havebede, hvor der er et
midlertidigt behov for ukrudtsbekaempelse, er en
biologisk nedbrydelig* ukrudtsdug et bedre alternativ,
da den nedbrydes hurtigere end traditionelle
ukrudtsduge.

* Fibertex BioWeedControl nedbrydes meget hurtigere sammenlignet med almindelige polyesterprodukter. Hastigheden,
hvormed den biologiske nedbrydning sker, athaenger af miljigforhold. Den biologiske nedbrydningsproces aktiveres, nar
produktet kommer i kontakt med jorden. Fibertex BioWeedControl nedbrydes biologisk til naturlige komponenter. Produktet
er simpehthen udviklet sdledes, at det i sidste ende nedbrydes til komponenter, der er naturligt forekomne i naturen.

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

FIBERTEX BIOWEEDCONTROL ukrudtsdug

Installationsvejledning

BioWeedControl forhindrer sollys i at treenge ned til ukrudtet.
Dette haammer fotosyntesen, hvilket gor, at ukrudtet dor.

e Fjern alt ukrudt. e Marker et kryds pa dugen, hvor planten skal sta.
¢ Riv jorden og fjern sten og knolde, sa dugen far ¢ Klip krydset i en storrelse, der passer til plantens
et plant underlag. rod.

e Rul dugen ud og faestn den med sten eller e Grav et hul, plant planten og tryk dugens flige
plekker. Ved udleegning af flere baner skal tilbage teet om planten.
banerne overlappe med ca. 20 cm.

Produktoversigt

Rulle- Rulle-
Produkt dimension maengde
m m?
1x15 15
2 x50 100
Fibertex BioWeedControl 110
2 x 100 200
4 x 100 400

Besog fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX ROOTSEAL PREMIUM rodbeskyttelsesdug FIBERTEX ROOTSEAL PREMIUM rodbeskyttelsesdug

Undga indtreengning Installationsvejledning
af ugnskede rgdder eller planter

Roddugen installeres vertikalt i jorden.

¢ Beskytter og reducerer gdelaeggelser af Hvis du ikke gnsker at store redder eller
gangstier, terrasser, havedamme og hurtigtvoksende planter skal edelaegge din
kloakrer forarsaget af vildtvoksende radder flisebelaegning, din havedam eller dine kloakrer eller

[
¢ Den ideelle Igsning til en velformet og klart sprede sig til uonskede omrader, skal du installere I r o d u k t o V e r s I g t

roddugen Fibertex RootSeal Premium.
afgraenset greesplaene

Med Fibertex RootSeal Premium Lawn Edge standser
du effektivt og diskret invasion af graesveekster og
ukrudt i blomsterbede.

¢ Du kan ogsa begraense veeksten af bestemte
hurtigtvoksende planter inden for et bestemt

omrade ved at udleegge roddugen rundt om Rulle-
den plante du ikke gnsker skal sprede sig Produkt dimension
eller for at stoppe indtraengningen af Bevist hgj effektivitet m
ugnskede planter Testet pa bambus i overensstemmelse med 0,7 x20 14
¢ Hjeelper redderne med at vokse nedad testmetode for geosyntetiske membraner —
fremfor langs med jordoverfladen ‘Prgvningsmetode til bestemmelse af resistens’ Fibertex RootSeal Premium 1,3x20 26 250
* 100% sikkerhed for at radder ikke kan vokse (DIN CEN/TS 14416, 01 2006) uden gennemtraengning
efter seks uger. 1 x50 50
gennem dugen
Fibertex RootSeal Premium Lawn Edge 0,2x 10 2 250

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information. Besag fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX PATIO® belaeagningsdug

Undga at myrer graver sand op
pa din terrasse

¢ Til terrasser, gardhaver og gangstier

¢ Hindrer myrer i at grave sand op sa
belaegningen bliver ustabil

¢ Sikrer dig en flot terrasse i mange ar

¢ Patio-dugen kan ogsa bruges til
omfangsdraen, regnvandsfaskine og
stendraen

Hvis du ikke @nsker at myrer skal spolere din
terrassebeleegning, er det vigtigt at du laegger

en Fibertex Patio® belaegningsdug lige under
belaegningsstenene. Saledes vil myrerne ikke kunne
komme til sandet og du vil vaere sikker pa en flot og
stabil terrasse i mange ar fremover.

Fibertex Patio® er beregnet til at brug under
beleegning uden seerlig belastning — fx terrasser og
stier. Er der storre belastning skal der vaelges Fibertex
Driveway & Patio®.

Vi garanterer, at du med dette hgjkvalitetsprodukt
fra Fibertex far et produkt med en levetid, der
overgar tiden, for du igen beslutter at anlaegge en
ny terrasse eller gangsti omkring din bolig.

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

FIBERTEX PATIO® belaegningsdug

Installationsvejledning

Stabiliserer terrasser og gangstier effektivt mod myrer

e Grav ca. 20 cm jord af i dette
omrade.

e Rul forste lag dug ud. Lad
dugen stikke op langs
kanterne og lad banerne
overlappe med ca. 20 cm.

e Udlaeg herpa sand til en
hgjde svarende til undersiden
af den feerdige sten- eller
flisebeleegning.

e Fugt med vand og komprimer
gentagne gange f.eks. med en
pladevibrator.

e Udleeg 3-5 cm fugtigt
afretningssand.

e Placer afretningsskinner
(f.eks. 34" vandrar).

e Afret med retskinne (breet
eller lignende), sa laget er helt
jeevnt.

~
/ b-‘
D e | =
"17)71 5cm

¢ Rul andet lag dug ud, sa den
flugter med kanten. Overlap
banerne med ca. 20 cm.

¢ Laeg belaegningssten eller fliser
direkte pa dugen i en afstand
pa 10-15 cm fra kanten.

e Den yderste reekke sten
leegges i et tyndt lag beton for
a forhindre stenene i at skride.
Kantsikring kan anvendes som
alternativ.

¢ Fej tort, fint sand ned mellem
stenene og vibrer naensomt.

NB! Dugen ma ikke ligge i sollys.
Daek derfor dugen til inden for
5 dage.

Besag fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX DRIVEWAY & PATIO® belagningsdug FIBERTEX DRIVEWAY & PATIO® belagningsdug

Installationsvejledning

Undga kgrespor
| din indkarsel

¢ Perfekt til indkersler, parkeringsarealer og
terrasser

Holder flisebelsegningen i din indkersel stabil

¢ Beskytter din indkersel mod kerespor

¢ Giver dig en stabil og flot indkersel i mange ar

(1] (2] 3]

e Grav ca. 35 cm jord af og rul ¢ Rul andet lag dug ud pa det e Laeg sten- eller

Veelg Fibertex Driveway & Patio® til indkersler til
personbiler.

Veelg Fibertex Driveway & Patio® Premium ved tungere
koretojer som store personbiler, varebil eller lastvogn.

Dugen udligner trykket fra koretgjets veegt, saledes at
beleegningen ikke lider sa stor overlast.

Vores anbefaling

Lette koretgjer (personbiler) Fibertex Driveway & Patio®

v

Tunge koretojer (varevogne, lastbiler) | Fibertex Driveway & Patio® Premium

Vv

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

forste lag dug ud. Lad dugen
stikke op langs kanterne og lad
banerne overlappe med

ca. 20 cm.

Udleeg stabilgrus i en hgjde
svarende til undersiden

af den feerdige sten- eller
flisebelaegning. Serg for at
der etableres fald for korrekt
afledning af regnvand.

Fugt stabilgruslaget med vand
og komprimer gentagne gange
med f.eks. pladevibrator.

komprimerede stabilgrus.
Lad dugen stikke op langs
kanterne og lad banerne

overlappe med ca. 20 cm.

Udleeg pa dugen ca. 5cm
fugtigt afretningssand til en
overhgjde pa ca. 1 cm til flisens
underkant (pa grund af den
afsluttende komprimering.

flisebelaegningen. Benyt evt.
udspaendte snore som guide
for korrekt og lige leegning.

e Den yderste reekke sten
leegges i et tyndt lag beton for
a forhindre stenene i at skride.
Kantsikring kan anvendes som
alternativ.

Fej tort, fint sand ned mellem
stenene og komprimer med
f. eks. pladevibrator.

Besag fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



FIBERTEX DRIVEWAY & PATIO® belagningsdug FIBERTEX HOME & GARDEN

Produktoversigt

Rulle-
Produkt dimension
m
1x20 20
Fibertex Patio® 1x25 25 80
2x25 50
1x25 25
Fibertex Driveway & Patio® 100
2x25 50
i . 1x25 25
Fibertex Driveway & 120
Patio® Premium
2x25 50

Besgg fibertex.com eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.



WINNING TOGETHER

Benyt dig af vores
mangearige erfaring

Vores brede portefolje af miljgvenlige
produkter og lgsninger til hus og

have er ngje udviklet for at minimere
vedligeholdet i din have og holde dine
flisebelaegninger flotte i mange ar.

Kontakt Fibertex

Kontakt gerne din lokale
salgskontakt eller besag
Fibertex.com for at se hvad vi
kan tilbyde dig.

.

Fibertex er en markedsfagrende producent
og partner inden for tekniske og innovative
tekstiler og lgsninger. Vi tilbyder kunder i mere
end 70 lande vores hgjkvalitetsmaterialer og
indgar partnerskaber, der giver os adgang til
tilbundsgaende kendskab til de brancher vi
arbejder i samt giver vores kunder adgang til
vores enestaende teknologiske platform og
mangearige knowhow.

I mere end 50 ar har vi forbedret vores
nonwovens-lgsninger til en lang reekke
anvendelser og forretningsomrader. Denne
erfaring gor det nu muligt for os at tilbyde og
levere lgsninger i verdensklasse.

FIBERTEX.COM




